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                    Stromkompensierte Entstördrosseln (CMCs) aus nanokristallinem VITROPERM® bieten beste Dämpfungseigenschaften bei kompakten Abmessungen für eine hohe Breite an EMV Anforderungen. Das große Portfolio an Standardtypen hält Lösungen für 1-Phasen und 3-Phasen Systeme sowie 4-fach Drosseln vor.


Vorteile:


	Kleine Baugröße / herausragendes Dämpfungsverhalten durch hohe Permeabilität und hohe Sättigungsinduktion des Kernmaterials
	Umfassendes Portfolio an Standardtypen
	Geringe Temperaturabhängigkeit
	Lösungen für hohe Ströme bzw. hohe Spannungen verfügbar
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                    	UL1446-konforme Designs auf Basis des VAC-eigenen Klasse B Isolationssystems (File No. E329745)
	Betriebstemperaturen bis zu 130 °C



Geeignet für ein weites Feld an Anwendungen:


	Schaltnetzteile
	Solarwechselrichter
	Frequenzumrichter für elektrische Antriebe
	Schweißgeräte
	Windgeneratoren
	Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
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                    • Umgebungstemperatur: -40 °C < Ta < +115 °C

• Max. Betriebstemperatur mit eingeschränkter Dauer: Top = 160 °C

• Bemessungsisolationsspannung: Ui = 525 Vrms (Funktionsisolation,

  Verschmutzungsgrad 1)



• Automotive qualifiziert in Anlehnung an AECQ200


• Fertigung unter Berücksichtigung “Technischer Sauberkeit” nach VDA 19


 


• Entwickelt für DC/DC Wandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen
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	[image:  Stromkompensierte Drossel in gewichts- und kostenoptimierter Ausführung mit VITROPERM 550 HF-Kern]


                    
                
            
            

    
                    	
			Anwendungsvorteile

				
			Technischer Hintergrund

			
	Kleine Baugröße	Hohes µ, hohes BS
	Geeignet für hohe Ströme und/oder hohe Spannungen	Hohes µ, hohes BS, geeignete Kernabmessungen
	Einstufige Filterkonzepte möglich	Extrem breitbandiges Dämpfungsverhalten, hohes µ, kapazitätsarme Designs, moderate µ-Abnahme mit steigender Frequenz, niedriger Q-Faktor im Frequenzbereich von 150 kHz
	Hoher Wirkungsgrad, geringe Verlustleistung	Geringe Windungszahlen für hohes L erforderlich, Filterstufenreduzierung
	Geeignet für hohe und tiefe Umgebungstemperaturen und hohe Betriebstemperaturen	Hohe Curie-Temperatur, Materialeigenschaften

			(µ, BS, λS) nur gering temperaturabhängig
	Vereinfachtes Filter-Design	Materialeigenschaften (µ, BS, λS)
			nur gering temperaturabhängig, lineare Magnetisierungskurve ermöglicht stabile Impedanz über einen weiten Common Mode Strombereich
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                    Nanokristalline Kerne werden aufgrund der überragenden weichmagnetischen Eigenschaften bereits seit vielen Jahren in stromkompensierten Funkentstördrosseln (SKD) mit großem Erfolg eingesetzt. Durch die Verwendung von kostengünstigen Legierungsbestandteilen (Fe-Basis) und den Einsatz moderner Großserienproduktion hat sich VITROPERM bereits in vielfältigen Applikationen als wettbewerbsfähige Lösung etabliert.


Unsere SKDs zeichnen sich neben einer hohen Dämpfung im niederfrequenten Bereich auch durch ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften bei hohen Frequenzen aus und weisen daher ein extrem breitbandiges Entstörverhalten auf. Dadurch ist es in bestimmten Konfigurationen möglich, die Anzahl der Filterstufen in mehrstufigen EMV-Filtern zu reduzieren. Durch geschickte Filterauslegung kommt man im Idealfall zu einstufigen Filtern, wodurch die Anzahl der Komponenten und dadurch die Filterkosten reduziert werden. Ganz nebenbei erzielt man dabei ein kompaktes Design und eine Steigerung des Wirkungsgrades, da weniger ohmsche Verluste entstehen.


Aufbauend auf den vorteilhaften Werkstoffeigenschaften nanokristalliner Kerne verfügen wir über sehr viel praktische und theoretische Erfahrung im Design stromkompensierter Funkentstördrosseln und in der Auslegung von Filtern. Unsere optimierten kapazitätsarmen Drosseln erzielen bei gleichem Materialeinsatz deutlich bessere Hochfrequenzeigenschaften. Unser Design Know How kann die Filterwirkung verbessern, die Zuverlässigkeit erhöhen und die Kosten und den Platzbedarf reduzieren.
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                    Die überlegenen Materialeigenschaften von nanokristallinem VITROPERM ermöglichen stromkompensierte Drosseln mit hoher Induktivität und hoher Impedanz bei auffallend niedrigen Windungszahlen. Das führt zu niedrigen Kupferverlusten, kleinen Wicklungskapazitäten und exzellenten Hochfrequenzeigenschaften. Wegen der hohen Anfangspermeabilität, der kleinen Wicklungskapazität und des niedrigen Q-Faktors oberhalb 100 kHz zeigen stromkompensierte Drosseln mit Kernen aus VITROPERM im Frequenzbereich von 10 kHz bis zu einigen MHz typischerweise ein ausgeprägtes Breitbandverhalten in der Impedanz. Die besseren Dämpfungseigenschaften und der erweiterte Arbeitstemperaturbereich erlauben eine Reduktion des Drosselvolumens bis zu einem Faktor 3 und mehr bei vergleichbaren Bedingungen. Die hohe Dämpfung von Drosseln mit VITROPERM 500 F-Kern kann die gesamte Auslegung von Filtern für einen breiten Frequenzbereich vereinfachen.
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                    	UL1446-konforme Designs auf Basis des VAC-eigenen Klasse B Isolationssystems (File No. E329745)
	Betriebstemperaturen bis zu 130 °C



Geeignet für ein weites Feld an Anwendungen:


	Schaltnetzteile
	Solarwechselrichter
	Frequenzumrichter für elektrische Antriebe
	Schweißgeräte
	Windgeneratoren
	Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
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                    • Umgebungstemperatur: -40 °C < Ta < +115 °C

• Max. Betriebstemperatur mit eingeschränkter Dauer: Top = 160 °C

• Bemessungsisolationsspannung: Ui = 525 Vrms (Funktionsisolation,

  Verschmutzungsgrad 1)



• Automotive qualifiziert in Anlehnung an AECQ200


• Fertigung unter Berücksichtigung “Technischer Sauberkeit” nach VDA 19


 


• Entwickelt für DC/DC Wandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen
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			Anwendungsvorteile

				
			Technischer Hintergrund

			
	Kleine Baugröße	Hohes µ, hohes BS
	Geeignet für hohe Ströme und/oder hohe Spannungen	Hohes µ, hohes BS, geeignete Kernabmessungen
	Einstufige Filterkonzepte möglich	Extrem breitbandiges Dämpfungsverhalten, hohes µ, kapazitätsarme Designs, moderate µ-Abnahme mit steigender Frequenz, niedriger Q-Faktor im Frequenzbereich von 150 kHz
	Hoher Wirkungsgrad, geringe Verlustleistung	Geringe Windungszahlen für hohes L erforderlich, Filterstufenreduzierung
	Geeignet für hohe und tiefe Umgebungstemperaturen und hohe Betriebstemperaturen	Hohe Curie-Temperatur, Materialeigenschaften

			(µ, BS, λS) nur gering temperaturabhängig
	Vereinfachtes Filter-Design	Materialeigenschaften (µ, BS, λS)
			nur gering temperaturabhängig, lineare Magnetisierungskurve ermöglicht stabile Impedanz über einen weiten Common Mode Strombereich
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                    Nanokristalline Kerne werden aufgrund der überragenden weichmagnetischen Eigenschaften bereits seit vielen Jahren in stromkompensierten Funkentstördrosseln (SKD) mit großem Erfolg eingesetzt. Durch die Verwendung von kostengünstigen Legierungsbestandteilen (Fe-Basis) und den Einsatz moderner Großserienproduktion hat sich VITROPERM bereits in vielfältigen Applikationen als wettbewerbsfähige Lösung etabliert.


Unsere SKDs zeichnen sich neben einer hohen Dämpfung im niederfrequenten Bereich auch durch ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften bei hohen Frequenzen aus und weisen daher ein extrem breitbandiges Entstörverhalten auf. Dadurch ist es in bestimmten Konfigurationen möglich, die Anzahl der Filterstufen in mehrstufigen EMV-Filtern zu reduzieren. Durch geschickte Filterauslegung kommt man im Idealfall zu einstufigen Filtern, wodurch die Anzahl der Komponenten und dadurch die Filterkosten reduziert werden. Ganz nebenbei erzielt man dabei ein kompaktes Design und eine Steigerung des Wirkungsgrades, da weniger ohmsche Verluste entstehen.


Aufbauend auf den vorteilhaften Werkstoffeigenschaften nanokristalliner Kerne verfügen wir über sehr viel praktische und theoretische Erfahrung im Design stromkompensierter Funkentstördrosseln und in der Auslegung von Filtern. Unsere optimierten kapazitätsarmen Drosseln erzielen bei gleichem Materialeinsatz deutlich bessere Hochfrequenzeigenschaften. Unser Design Know How kann die Filterwirkung verbessern, die Zuverlässigkeit erhöhen und die Kosten und den Platzbedarf reduzieren.
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                    Die überlegenen Materialeigenschaften von nanokristallinem VITROPERM ermöglichen stromkompensierte Drosseln mit hoher Induktivität und hoher Impedanz bei auffallend niedrigen Windungszahlen. Das führt zu niedrigen Kupferverlusten, kleinen Wicklungskapazitäten und exzellenten Hochfrequenzeigenschaften. Wegen der hohen Anfangspermeabilität, der kleinen Wicklungskapazität und des niedrigen Q-Faktors oberhalb 100 kHz zeigen stromkompensierte Drosseln mit Kernen aus VITROPERM im Frequenzbereich von 10 kHz bis zu einigen MHz typischerweise ein ausgeprägtes Breitbandverhalten in der Impedanz. Die besseren Dämpfungseigenschaften und der erweiterte Arbeitstemperaturbereich erlauben eine Reduktion des Drosselvolumens bis zu einem Faktor 3 und mehr bei vergleichbaren Bedingungen. Die hohe Dämpfung von Drosseln mit VITROPERM 500 F-Kern kann die gesamte Auslegung von Filtern für einen breiten Frequenzbereich vereinfachen.


                
    



    





    
        
            
                

                
                    ×
                
            

            
                

                

                 Link
            

            
                Close
            

        

    




                
                            
                    

                    

                

            

            


    



                
                            
                    




                                    
            
                                    
    
    


    
            
                                        Hier finden Sie weitergehende detaillierte Informationen zu
                    

        

            VITROPERM 550 HF         VACOCOIL          Lösungen für Halbleiter mit breitem Bandabstand


 


 


    

    



                
                            
                    




                                    
            
                                    


    






    


        
        
    
                        
        
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
            
            
                
                
                
                
                            
                            Liste von Standard-stromkompensierten Drosseln
                                

        
                                
                    
				                Nennstrom:  2 - 110  A

			                    

				                Wicklungen:  2 - 4 

			                    

				            Automotive und Industrie
Automotive
Industrieanwendungen



			                

				            Design
liegend
stehend



			                

                    
                        
                            Zurücksetzen
                        
                    

                


                                                                                
                
                                                            
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                            
                
                    	Produkt	Download	
                                    IN
[A] 
                                	
                                    Anzahl der Wicklungen
                                	
                                    UN
 OVCat III
[V] 
                                	
                                    UN
 OVCat II
[V] 
                                	
                                    Branche 
                                	
                                    Design 
                                	
                                    LN
10 kHz
[mH] 
                                	
                                    LN
100 kHz
[mH] 
                                	
                                    RCU
[mΩ] 
                                	
                                    |Z| 
100 kHz 
[Ω] 
                                	
                                    fR
[MHz] 
                                	
                                    Icm
10 kHz
[mA] 
                                	
                                    Länge
[mm]
                                	
                                    Höhe
[mm]
                                	
                                    Breite
[mm]
                                
	6131-X204	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	4.5	2	300	600	Industry	Upright	10.8	2.5	32.5	2320	1	12	22	25	12
	6161-X504	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	5	2	300	600	Industry	Upright	28.3	6.6	35.6	6500	N/A	10	27	29	17
	6166-X206	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	6	2	300	600	Industry	Upright	29.1	6.7	37.6	8500	N/A	14	35	37	21
	6166-X208	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	8.5	2	300	600	Industry	Upright	16.4	3.7	19.1	4200	1	17	35	36.5	21
	6123-X210	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	10	2	300	600	Industry	Low profile	11.4	2.6	12	3200	1	16	35	23	35
	6166-X210	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	10	2	300	600	Industry	Upright	11.4	2.6	12.7	3150	1	16	35	37	21
	6126-X212	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	12	2	300	600	Industry	Upright	11.4	2.6	9	2950	1	22	38	35	22
	6123-X213	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	12.4	2	300	600	Industry	Low profile	11.4	2.6	8.8	2950	1	22	35	25	35
	6122-X095	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	13.5	2	600	1000	Industry	Upright	16.9	3.6	7.6	4000	1	22	41	37	21
	6102-X016	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	13	2	300	600	Industry	Low profile	8.6	2.2	6.3	2250	1	28	35	22	35
	6123-X616	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	16	2	300	600	Industry	Low profile	12.9	3.1	5.7	3000	3	26	40	24	40
	6126-X216	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	16	2	600	1000	Industry	Upright	5.3	1.3	2.8	1200	4	42	41.5	40	23.5
	6166-X033	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	18	2	300	600	Industry	Upright	6	1.5	4.6	1600	1	33	38	38	21
	6166-X039	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	18	2	300	600	Industry	Upright	2.9	0.7	3.9	830	3	50	36	38	21
	6123-X220	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	20.5	2	300	600	Industry	Low profile	1.8	0.4	3.2	500	12	40	35	23.5	35
	6123-X221	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	20	2	300	600	Industry	Low profile	6.6	1.6	2.9	1470	5	35	43	24	43
	6128-X220	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	20	2	600	1000	Industry	Upright	5.6	1.3	2.8	1300	4	40	42	46	27
	6123-X226	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	25	2	300	600	Industry	Low profile	4.2	1	1.9	960	7	45	43	25	39.5
	6123-X227	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	25	2	600	1000	Industry	Low profile	12	2.8	3.5	2900	2	45	52	32	52
	6128-X225	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	25	2	300	600	Industry	Upright	4.2	1	1.9	970	5	45	42	40	27
	6128-X226	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	25	2	600	1000	Industry	Upright	12	2.8	3.3	2900	2	40	52	48.5	28.5
	6123-X232	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	30	2	600	1000	Industry	Low profile	3.9	0.9	2.4	920	7	50	52	29	52
	6128-X031	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	30	2	600	1000	Industry	Upright	3.9	0.9	2.3	900	4	65	51	50	27
	6128-X230	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	30	2	600	1000	Industry	Upright	6.3	1.5	2.3	1650	3	55	52	47	27
	6123-X241	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	40	2	600	1000	Industry	Low profile	3.6	0.8	1.4	870	6	90	52	32	52
	6123-X248	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	46	2	600	1000	Industry	Low profile	2.5	0.6	1	660	6	100	57	33	51
	6123-X263	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	63	2	600	1000	Industry	Low profile	1.6	0.4	0.5	390	9	120	56	32	51
	6123-X285	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	85	2	600	1000	Industry	Low profile	1.6	0.5	0.6	510	2	200	73	40	73
	6123-X306	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	7	3	600	1000	Industry	Low profile	31.8	7.4	24.6	8650	N/A	27	40.5	32.5	40.5
	6123-X310	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	10	3	600	1000	Industry	Low profile	13.9	3.2	14	3500	2	30	51	32	51
	6123-X308	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	11	3	600	1000	Industry	Low profile	10.6	2.5	8.5	2600	1	40	42	32	42
	6123-X312	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	12	3	600	1000	Industry	Low profile	5.7	3.7	11.8	2650	N/A	150	51	32	51
	6123-X315	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	16	3	600	1000	Industry	Low profile	4.3	1	2.9	1000	1	55	42	32	42
	6123-X316	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	16	3	600	1000	Industry	Low profile	4.8	3.1	6.5	2500	1	200	59	32	59
	6123-X317	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	16	3	600	1000	Industry	Low profile	9.4	2.2	5.9	2400	1	35	51.5	34	51.5
	6123-X320	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	20	3	600	1000	Industry	Low profile	10.6	2.4	4.1	2650	1	60	59	33	59
	6123-X321	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	20	3	600	1000	Industry	Low profile	4.8	1.1	2.8	1200	2	55	52	34	52
	6123-X325	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	25	3	600	1000	Industry	Low profile	2	1.3	2.27	1000	3	380	60	33	60
	6123-X326	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	25	3	600	1000	Industry	Low profile	4.9	1.1	2.1	1150	2	60	51.5	32	51.5
	6122-X326		26	3	600	100	N/A	N/A	10.6	2.4	4.1	2500	N/A	N/A	64	65	35
	6122-X329	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	29	3	300	600	Industry	Upright	3.6	0.8	1.4	850	2	80	64	58	32
	6123-X332	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	32	3	600	1000	Industry	Low profile	1.2	0.8	1.4	600	5	480	59	33	59
	6122-X333	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	32	3	600	1000	Industry	Upright	1.2	0.8	1.4	600	5	480	64	60	32
	6123-X140	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	40	3	600	1000	Industry	Low profile	2.5	0.6	1.2	600	5	100	52	33	50
	6123-X240	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	40	3	600	1000	Industry	Low profile	1.5	0.8	1.72	680	4	380	70	37	70
	6123-X363	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	63	3	600	1000	Industry	Low profile	1.6	0.5	0.72	500	1	190	70	42	70
	6123-X370	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	70	3	600	1000	Industry	Low profile	0.8	0.5	0.86	415	1	900	85	53	85
	6123-X311	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	110	3	600	1000	Industry	Low profile	0.7	0.6	0.63	430	1	1750	135	57	135
	6123-X400	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	12	4	600	1000	Industry	Low profile	6.9	1.6	7.66	1500	1	40	51	33	51
	6123-X401	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	20	4	600	1000	Industry	Low profile	3.6	0.8	2.75	860	3	90	51.5	33	51.5
	6123-X402	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	30	4	600	1000	Industry	Low profile	3.2	0.7	1.5	750	4	100	60	33.5	60
	6123-X403	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	40	4	600	1000	Industry	Low profile	1.4	0.3	0.82	360	7	160	60	33	60
	6127-X010	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	8	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	26.8	6.2	16.6	6630	N/A	16	37	35	25
	6127-X011	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	9	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	21.7	5	13.6	5320	N/A	18	37	35	25
	6127-X012	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	10	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	17.1	4	11.4	4180	N/A	20	37	35	25
	6127-X013	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	11	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	13.1	3.1	8.8	3180	N/A	23	37	35	25
	6127-X014	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	12	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	11.3	2.7	7.3	2730	N/A	24	37	35	25
	6127-X007	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	13	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	8.1	1.9	5.4	1930	N/A	29	37	35	25
	6127-X008	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	14.5	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	6.7	1.6	4.2	1590	N/A	32	37	35	25
	6127-X009	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	21	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	3.3	0.8	2.25	780	N/A	45	37	35	25
	6127-X015	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	8	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	13.8	3.2	13.6	3310	N/A	18	33	33	25
	6127-X016	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	9	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	10.5	2.5	10.8	2530	N/A	20	33	33	25
	6127-X017	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	9.5	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	9.1	2.1	9	2180	N/A	22	33	33	25
	6127-X018	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	11	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	6.5	1.5	6.8	1540	N/A	25	33	33	25
	6127-X019	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	12	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	5.4	1.3	5.5	1280	N/A	28	33	33	25
	6127-X020	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	14	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	4.1	1	4.1	1030	N/A	31	33	33	25
	4300-X008		2	2	N/A	40	Industry	Low profile	20	4.7	55	4500	N/A	13	22.7	13.5	22.4
	6131-X402		2	2	300	600	Industry	Upright	12.1	2.82	120	3000	4	12	22	25	12
	6161-X016		2.6	2	250	250	Industry	Upright	24	7.7	95	7500	N/A	8	23	25	14
	6166-X035		12	2	250	600	Industry	Upright	11.7	3	13	3350	1	25	36	38	21
	6123-X216		16	3	300	500	Industry	Low profile	4.4	2.9	8.2	2200	2	204	59	28	59
	6123-X225		25	3	300	500	Industry	Low profile	3.5	2	5.3	1700	3	255	70	38	70
	6127-X021	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	15.2	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	3.4	0.8	3.3	820	N/A	35	33	33	25
	6127-X022	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	19.4	2	N/A	N/A	Automotive	Upright	4.3	1	2.8	1030	N/A	40	37	35	25
	6131-X038	Datenblatt (Englisch)3d Model (Englisch)

	6.5	2	300	600	Industry	Upright	3.4	0.79	15	650	6	20	22	25	12
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                    Haben Sie in der obigen Liste für Standardprodukte nicht das richtige Produkt für Ihre Anwendung gefunden?

Dann können Sie hier Ihre Anwendungsparameter eingeben und Sie erhalten weitere Vorschläge aus unserem Produktspektrum. Möchten Sie ein Datenblatt oder eine weitergehende Beratung zu einer in den Suchergebnissen gefundenen Drossel, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular am Ende dieser Seite. Vielen Dank.
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                            Whitepaper für VITROPERM erhältlich
                                        Registrieren Sie sich, um ein Whitepaper über die Verringerung von EMV in Anwendungen mit Halbleitern mit großem Bandabstand zu erhalten
                    

                Halbleiter mit breitem Bandabstand - wie SiC, GaN und Ga2O3 - bieten aufgrund ihrer besonderen physikalischen Eigenschaften spezifische Vorteile in der Leistungselektronik und liefern Anhaltspunkte für die Optimierung der Effizienz passiver LC-Filter.
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                    Amorphe und nanokristalline Kerne

                    
                        
Stromkompensierte Drosseln (CMCs) aus nanokristallinem VITROPERM bieten höchste Dämpfung in kompakter Bauweise für eine Vielzahl von EMV-Anforderungen.
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                    Nanokristalline Werkstoffe VITROPERM®

                    
                        
VITROPERM ist ein nanokristalliner Werkstoff auf Eisenbasis mit einer hervorragenden Kombination weichmagnetischer Eigenschaften, die es zum Spitzenmaterial für ein breites Anwendungsspektrum machen.
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                    EMV Lösungen

                    
                        

Wir bieten nicht nur Hochleistungswerkstoffe für EMV-Lösungen, sondern auch Kerne und stromkompensierte Drosseln auf Basis unseres nanokristallinen VITROPERM-Materials.
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                    Ihr Ansprechpartner vor Ort


Zum Kontaktformular
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